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Уклонообразующая система «ТЕПОФОЛ УКЛОН»
ТУ 2244-003-74621700-2011

Описание продукта: клиновидные маты из вспененного полиэтилена с герметичной ячеистой
структурой и внешним отражающим слоем.

Назначение: ТЕПОФОЛ УКЛОН применяется при строительстве и реконструкции зданий
любого типа и назначения для устройства уклона/контруклона с целью водоотведения в
кровельных и иных конструкциях . Характеризуется высокими значениями теплоизоляции и
изоляции воздушного и ударного шума и низким уровнем излучаемого структурного шума.
Рекомендован для любых конструкций с подземной и наземной эксплуатацией, как как часть
теплоизоляционной системы или как самостоятельная инженерная система.

Формы выпуска: клиновидные маты. Тип А- уклон 2%, тип В- уклон 4%, доборные маты.

Марки: ТЕПОФОЛ УКЛОН.
Внешний вид: полотно белого или серого цвета с равномерной закрытой мелкоячейстой
поверхностью, с внешним отражающим слоем с равномерным уклоном. Торцы матов ровные
или с L-образным замковым соединением.

Линейные Размеры 1000*2000мм
Толщина Тип А, В 10-50мм;
Толщина доборных матов 40мм.

Примечание: все элементы системы ТЕПОФОЛ УКЛОН могут производиться в иных размерах
по техническим требованиям проекта.

Преимущества:
-Легкость
-Прочность
-Высокая скорость монтажа
-Отсутствие водопоглощения
-Тепло и шумозащитные характеристики
-Высокая биологическая и химическая стойкость

Технические сведения:
Показатель Стандарт Значение
Плотность (диапазон) ГОСТ 17177-94 19-22 кг/м3
Диффузионное влагопоглощение
за 28 суток

ГОСТ ЕН 12088-2011 0,33%

Паропроницаемость ГОСТ 25898-2012 0,0001 мг/м*ч*Па
Изоляция ударного шума, min ГОСТ ИСО 10140-3-2012 20 дБ
Индекс приведенного ударного
шума для 10мм

ГОСТ ИСО 10140-3-2012 54дБ

Температурный режим
эксплуатации

ГОСТ 22346 2017 -80С…+80С

Коэффициент теплопроводности ГОСТ 7076-99 0,039
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Производство работ.
1. Перед распаковкой и монтажом матов необходимо убедиться, что основание чистое, сухое,
не имеет видимых повреждений, исключить попадание мусора и острых предметов. Все
неровности конструкции должны быть сглажены.
2. Маты ТЕПОФОЛ УКЛОН необходимо укладывать с плотной стыковкой (в том числе, при
наличии L- образных замковых соединений) по всей площади поверхности.
3. Замки рекомендуется проклеивать термоскотчем 50-100мм.
4. После устройства уклонообразующей системы проводят монтаж финишных
слоев и покрытий.

Срок хранения при t +20C в сухом закрытом помещении не ограничен. Беречь от УФ!
Дополнительные рекомендации по применению и монтажу можно получить у специалистов
ООО «ТЕПОФОЛ».

Меры безопасности при проведении монтажных работ необходимо обеспечить в
соответствии с Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по
охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте
России 24.12.2020 N 61787)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372506/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372506/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372506/

