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Теплоизоляция инженерных и коммуникационных сетей является 

важным аспектом их проектирования и эксплуатации, позволяя снизить 

теплопотери в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и 

горячего водоснабжения, что приводит к экономии энергии и снижению 

затрат на электроэнергию. Для обеспечения эффективной теплоизоляции 

необходимо использовать материалы с высокой термической 

стабильностью и устойчивостью к механическим повреждениям, которые 

могут выполнять дополнительные функции, такие как защита от коррозии, 

уменьшение уровня шума и вибрации, а также защита от пожара. 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ 

КОММУНАЛЬНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ: 

 Снижение теплопотерь в системах отопления, вентиляции, 

кондиционирования и горячего водоснабжения. 

 Экономия энергии и снижение затрат на электроэнергию. 

 Защита от коррозии. 

 Уменьшение уровня шума и вибрации. 

 Продление срока службы трубопроводов. 

 Поддержание постоянной температуры жидкости внутри трубы. 

 Предотвращение образования конденсата на поверхности трубы. 

 Обеспечение безопасности человека и окружающей среды за счёт 

предотвращения утечек и аварий на трубопроводах. 

 

При проектировании теплоизоляционных конструкций, 

предназначенных для трубопроводов тепловых сетей систем отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, технологических систем следует 

учитывать следующие факторы: 

 месторасположение изолируемого объекта; 

 геометрические размеры изолируемого объекта; 

 температуру изолируемой поверхности; 

 температуру окружающей среды; 
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 требования пожарной безопасности; 

 агрессивность окружающей среды или веществ, содержащихся в 

изолируемых объектах; 

 влияние ультрафиолетового излучения; 

 возможность коррозионного воздействия и коррозию под изоляцией; 

 материал поверхности изолируемого объекта; 

 допустимые нагрузки на изолируемый объект; 

 требования к механической прочности конструкции; 

 наличие вибрации и ударных воздействий; 

 требуемую долговечность конструкции; 

 санитарно-гигиенические требования; 

 наличие температурных деформаций оборудования и трубопроводов; 

 относительную влажность окружающего воздуха; 

 паропроницаемость теплоизоляционного материала. 

 

Толщину теплоизоляционного слоя по заданной плотности теплового 

потока для оборудования с цилиндрической поверхностью наружным 

диаметром более 1400 мм или плоской поверхностью определяют по 

формуле: 
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Где: λ – теплопроводность теплоизоляции принимаем равной 0,039 

Вт/(м2*С); К – коэффициент дополнительный потерь, согласно табл. 2 

принимаем равным 1,05; q – плотности теплового потока, принимаем 

согласно СП 61- 13330-2012 табл. 4 и 5; tВ – расчётная температура 

теплоносителя (вещества): для обратного трубопровода – 50 оС; для 

прямого трубопровода 65 оС; tо – температура среды в помещении, 18 оС; 

dтр – наружный диаметр трубопровода, мм; С – константа, получаемая в 

результате промежуточных вычислений. 

Теплоизоляционную конструкцию, состоящую из нескольких изделий 

ТЕПОФОЛ следует рассматривать как однослойную конструкцию. 

Температуру на поверхности тепловой изоляции принимают в 

соответствии с заданием на проектирование или: 

 Для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или 

обслуживаемой зоне внутри помещений, 35 °С; 

 для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе, 

55 °С. 

Для подземных сетей нужно учитывать дополнительные факторы, такие 

как температура окружающей среды, влажность и грунтовые условия. 

Кроме того, для подземных сетей также нужно учитывать механические 

нагрузки, которые могут воздействовать на теплоизоляционный материал. 

 

ЗАЩИТНЫЕ ОБОЛОЧКИ. 

Для защиты теплоизоляции инженерных сетей можно применять 

различные защитные слои, в зависимости от условий эксплуатации и 

требований к системе: 

 Металлические оболочки. 

Толщина металлических листов для покровного слоя тепловой изоляции. 

 

Материал покровного слоя 

Толщина листа (мм), не менее, при диаметре 

изоляции, мм 

350 и 

менее 

Св. 350 до 

600 

Св. 600 до 

1600 

Св. 1600 и 

плоские 

поверхности 
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Листы и ленты из 

нержавеющей стали 

0,5 0,5 0,8 0,8 

Листы из тонколистовой 

стали, в том числе с 

полимерным покрытием 

0,5 0,8 0,8 1,0 

Листы из алюминия и 

алюминиевых сплавов 

0,3 0,5 0,8 1,0 

Ленты из алюминия и 

алюминиевых сплавов 

0,25 0,3 0,8 1,0 

 

 Битумные, битум-каучуковые, битум-полимерные мастики и покрытия; 

 Пожарозащитные покрытия, которые применяются для защиты от возможных 

пожаров; 

 Полимерные оболочки; 

 Стеклопластиковые оболочки. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОБОЛОЧКИ ТЕПОФОЛ. 

Для теплоизоляции инженерных сетей и трубопроводов могут 

применяться следующие виды ТЕПОФОЛа: 

 рулонный материал 

 скорлупа 

 ролл-маты 

 трубная изоляция 

Ролл-маты, скорлупа и полотно ТЕПОФОЛ могут быть многократно 

использованы без ухудшения теплоизолирующих и защитных свойств, они 

не создают дополнительной весовой нагрузки на конструкции, удобны и 

экономичны в транспортировке. 

Для всех видов теплоизоляции ТЕПОФОЛ в монтаже на трубопроводах и 

коммуникациях справедлива общая схема: 

-Основание с антикоррозионным и гидроизоляционным покрытием 

-Теплоизоляция ТЕПОФОЛ 

-Фиксирующие хомуты 
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-Защитный кожух (слой) при наземной прокладке и/или рисках 

механических повреждений. 

Монтаж необходимо проводить в отсутствие осадков и влажности, 

чтобы избежать присутствия остаточной влаги под теплоизоляцией и в 

замковых соединениях. Работы могут проводиться всесезонно без учёта 

погодных условий. Дополнительная гидроизоляция теплоизоляции 

ТЕПОФОЛ не требуется. 

ТРЕБУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

- теплоизоляционные элементы 

- крепёжные хомуты 

- ручной инструмент: строительный нож, строительный фен 

- термоскотч 

- ветошь 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. 

1) Определить технические параметры изолируемого объекта, убедиться, 

что теплоизоляционные материалы соответствуют условиям 

эксплуатации и требованиям проекта. 

2)  Рассчитать необходимое количество и размеры теплоизоляционных 

элементов 

3) Подготовить основание к монтажу теплоизоляции. Поверхность должна 

быть очищена от пыли, грязи , ржавчины и прочих загрязнений, которые 

могут являться факторами коррозии, а также повредить теплоизоляцию. 

4) Все неровности, дефекты, трещины, сколы на поверхности трубы 

должны быть устранены. Проектные решения по защите от коррозии 

должны быть исполнены и готовы к эксплуатации. 

5) Необходимые инструменты должны быть под рукой. Проводить работы 

в рабочих хлопчатобумажных перчатках. 
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6) Начинать работы с угловых, поворотных элементов, отводов и т.п. 

После монтажа этих участков двигаться по магистрали, стыкуя 

элементы. Подгонку производить по месту с помощью строительного 

ножа. 

7) Установить теплоизоляционные элементы на трубу, враспор друг 

относительно друга. Убедиться, что элементы плотно прилегают к 

поверхности трубы и не имеют зазоров или щелей. 

8) Соединить концы полотен и зафиксировать сегменты с помощью 

крепёжных элементов из расчета 2 хомута на 1 м.п..  

9) Аккуратно отгибая верхний край замка быстро прогреть нишу с 

помощью строительного фена и плотно прижать свободный край замка 

не оставляя зазоров. Рекомендуется прогрев строительного фена до 

температуры +1800С...+2000С. Необходимо плавно и быстро вести фен 

по длине свариваемой поверхности. Не удерживать фен в одной точке во 

избежание оплавления теплоизоляции. Необходимо несколько секунд, 

прижимать края сваренного замка до их остывания.  В случае 

необходимости усилить изоляцию шва, рекомендуется использовать 

термоскотч. 

10)   Изолировать поперечные стыки теплоизоляционных элементов 

термоскотчем шириной не менее 50 мм. 

11)   Проверить качество теплоизоляционного контура, исключить наличие 

термомостов, дефектов покрытия. 

12)   Установить (нанести) проектное решение по защитному внешнему 

слою. Действовать по инструкции производителя.  

13)   В случае применения ролл-матов ТЕПОФОЛ с защитным тентом 

рекомендуется использовать в качестве крепления полиамидный шнур, 

продевая его крест-накрест через люверсы защитного тканевого ПВХ 

слоя. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И 
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ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТЕПОФОЛ. 

ТЕПОФОЛ, как и любой другой материал, может быть повреждён 

неправильным обращением или неправильным монтажом. Некоторые 

способы, которые могут привести к повреждению ТЕПОФОЛа, включают: 

 Прямые механические повреждения: Это может включать резы, порезы, 

проколы или пробоины, вызванные острыми предметами, падениями 

инструментов или неправильным обращением с материалом. 

 Неправильный монтаж: Неправильная укладка или закрепление 

ТЕПОФОЛа может привести к его повреждению. Например, слишком 

сильное натяжение при монтаже может привести к разрывам или 

деформации материала. Неправильное использование крепежных 

элементов или клея также может вызвать повреждения. 

 Воздействие высоких температур: ТЕПОФОЛ не устойчив к высоким 

температурам, поэтому его следует защищать от прямого воздействия 

огня или источников высокой теплоты. Высокие температуры могут 

вызвать плавление, деформацию или даже возгорание ТЕПОФОЛа. 

 Воздействие химических веществ: Некоторые химические вещества 

могут повредить ТЕПОФОЛ, вызывая его размягчение, деформацию или 

разрушение. При обращении с ТЕПОФОЛом следует избегать контакта 

с растворителями, кислотами, щелочами и другими агрессивными 

химическими веществами. 

 Воздействие УФ излучения. ТЕПОФОЛ подвержен разрушению в 

течение времени, находясь под прямым солнечным светом без защитной 

оболочки. 

При эксплуатации ТЕПОФОЛа рекомендуется соблюдать следующие 

рекомендации: 

До проведения монтажных работ ТЕПОФОЛ следует хранить в 

защищённом от погодных условий и вредных воздействий месте, таком как 

сухое помещение или склад. Избегайте прямого воздействия солнечных 
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лучей и излишней влажности. Сохраняйте рулон в вертикальном положении: 

Храните ТЕПОФОЛ в вертикальном положении, стоя на концах рулона. Это 

поможет предотвратить деформацию и повреждение материала. Защитите 

ТЕПОФОЛ от пыли и грязи: При необходимости покройте рулон 

ТЕПОФОЛа плёнкой или защитным материалом, чтобы предотвратить 

попадание пыли, грязи или других загрязнений. 

Правильная укладка: убедитесь, что ТЕПОФОЛ правильно уложен и 

закреплён на поверхности. Следуйте инструкциям производителя для 

правильного монтажа и использования необходимых крепежных элементов. 

Защита от механических повреждений: избегайте прямого удара, резов 

или проколов на поверхности ТЕПОФОЛа. При работе с инструментами 

или другими острыми предметами осторожно обращайтесь с материалом, 

чтобы избежать повреждений. 

Защита от высоких температур: Тепофол не устойчив к высоким 

температурам. Поэтому следует избегать прямого воздействия огня или 

источников высокой теплоты на ТЕПОФОЛ, особенно при проведении 

монтажных работ и сварке замковых соединений. Убедитесь, что 

ТЕПОФОЛ не находится рядом с открытым огнём или нагревательными 

приборами. 

Предотвращение контакта с химическими веществами: ТЕПОФОЛ 

может быть чувствительным к некоторым химическим веществам. 

Избегайте контакта с растворителями, кислотами, щелочами или другими 

агрессивными химическими веществами, которые могут повредить 

материал. 

Регулярная проверка состояния: периодически осматривайте 

поверхность ТЕПОФОЛа, чтобы обнаружить возможные повреждения или 

деформации. При обнаружении повреждений рекомендуется принять меры 

по их ремонту или замене. 

Установите защитный слой: Поскольку УФ-излучение особенно 

интенсивно в солнечные дни, рекомендуется установить защитный слой 
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поверх ТЕПОФОЛа. Это может быть защитная плёнка, тент, 

геосинтетические или подобные материалы, а также песок, грунт почвенно- 

растительный слой при соответствующих условиях эксплуатации. 

Соблюдение рекомендаций производителя: Всегда следуйте 

инструкциям и рекомендациям, предоставленным производителем 

ТЕПОФОЛа. Они содержат информацию о правильной эксплуатации, уходе 

и ремонте материала. 

Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить долговечность и 

надлежащую работу ТЕПОФОЛа в течение его срока службы. 

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕПОФОЛА. 

Если ТЕПОФОЛ повреждён, его можно ремонтировать с помощью 

следующих методов: 

Замена повреждённых участков: Если повреждения небольшие и 

ограничены определённой областью, вы можете заменить только 

повреждённые участки. Для этого отрежьте повреждённую часть 

ТЕПОФОЛа и установите новый кусок материала на его место. Убедитесь, 

что новый кусок ТЕПОФОЛа тщательно закреплён и герметично соединён с 

остальным ТЕПОФОЛом. 

Скрепить вставку с основным полотном можно при помощи 

строительного фена, полиуретанового герметика или термоскотчем. 

Патчинг: При небольших повреждениях можно использовать метод 

патчинга. Патчинг подразумевает нанесение заплатки или ремонтного 

материала на повреждённую область ТЕПОФОЛа. В этом качестве можно 

использовать сам ТЕПОФОЛ меньшей толщины, ТЕПОФОЛ на клеевой 

основе, термоскотч и даже простой канцелярский скотч для небольших 

участков. Заплатку следует тщательно приклеить и убедиться, что она 

герметично покрывает повреждённую область. 

Использование клея или герметика: в случае небольших трещин или 

разрывов можно использовать специальные клеи или герметики для 
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ремонта ТЕПОФОЛа. Нанесите клей или герметик на повреждённую 

область и аккуратно соедините её. Убедитесь, что клей или герметик 

полностью заполнил трещину или разрыв и обеспечил надёжное соединение. 

Для ремонта повреждений с использованием строительного фена можно 

следовать следующими шагами: 

Подготовьте рабочую область: Убедитесь, что поверхность, которую вы 

собираетесь ремонтировать, чистая и сухая. Удалите любые остатки 

материала или грязи с повреждённого участка. 

Подготовьте строительный фен: Установите фен на среднюю 

температуру, чтобы достичь достаточной тепловой энергии для ремонта. Не 

нагревайте фен выше 2200С, чтобы избежать повреждений ТЕПОФОЛа. 

Нагревайте повреждённую область: Сфокусируйте поток горячего 

воздуха из фена на повреждённый участок. Двигайтесь по поверхности 

равномерно, чтобы не перегревать одну точку. Продолжайте нагревать 

область до тех пор, пока материал не станет мягким и гибким. Достаточно 

нескольких секунд, для того чтобы ремонтируемая поверхность стала 

достаточно пластичной для спайки. 

Исправьте повреждение: соедините края повреждённого участка или 

заплатки с основанием, придавая желаемую форму . Важно работать  

быстро, пока материал ещё горячий и гибкий. Несколько секунд плотно  

прижимайте края друг к другу, чтобы материал успел свариться и остыть. 

Охладите поверхность: После того, как вы выполнили необходимые 

коррекции, дайте поверхности остыть и застыть в спокойном состоянии. 

Это позволит материалу закрепиться и восстановить свою прочность. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ НА ТРУБОПРОВОДАХ. 

Перед началом работ необходимо проверить исправность инструментов 

и оборудования, а также наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ). К 
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работе допускаются только квалифицированные специалисты, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

При проведении работ следует соблюдать осторожность, чтобы не 

повредить теплоизоляционный материал и трубопровод. Необходимо 

избегать ударов и других механических воздействий на трубы и 

теплоизоляционные материалы. 

Работы должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении или 

на открытом воздухе. В процессе монтажа теплоизоляции возможно 

выделение вредных веществ, поэтому необходимо использовать СИЗ 

органов дыхания. 

Запрещается работать вблизи открытых источников огня, так как 

теплоизоляционные материалы могут быть легковоспламеняющимися. 

Также необходимо избегать контакта с горячими поверхностями. 

Следует избегать попадания теплоизоляционного материала на кожу и 

слизистые оболочки. Если это произошло, необходимо немедленно промыть 

поражённый участок водой и обратиться к врачу. 

После окончания работ необходимо убрать рабочее место, инструменты 

и оборудование. Остатки теплоизоляционного материала следует 

утилизировать в соответствии с требованиями экологической безопасности.  

В случае возникновения аварийной ситуации необходимо немедленно 

прекратить работы и принять меры для устранения опасности. При 

необходимости следует вызвать соответствующие службы. 
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