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Технологическая инструкция по устройству теплоизоляции неэксплуатируемой плоской кровли по 

железобетонному основанию материалами Тепофол. 

Кровельная система «ТЕПОФОЛ Кровля В». 

Описание системы. Система неэксплуатируемой кровли по бетонному, железобетонному 
основанию. Теплоизоляционный и уклонообразующий слой ТЕПОФОЛ. Гидроизоляционное покрытие на 
основе битумно-полимерных материалов. 

 
Области применения. Жилищное строительство, коммерческое строительство, промышленное 

строительство, инфраструктурные объекты, здания и сооружения общественного пользования. 
 
Преимущества.  
 

-подходит для любых видов кровель 
-высокие теплоизоляционные свойства; 
-для конструкций любой конфигурации и сложности; 
-многофункциональность: теплоизоляция, 
шумоизоляция, гидроизоляция; 
-длительный срок эксплуатации более 30 лет; 
-полная гидрофобность, не пропускает и не 
накапливает влагу; 
-легкость, не создает дополнительной весовой нагрузки 
на крышу; 
-высокая скорость и простота монтажа; 
-устойчивость к внешним воздействиям (перемены 
климата, осадки, агрессивные промышленные среды, 
механическая нагрузка); 
-не вызывает и не способствует развитию коррозии; 
-не содержит вредных и токсичных веществ; 
-возможность многократного применения; 
-легкость и простота ремонта; 
-подлежит полной переработке. 

 
Структура системы. 
 

№п/п Наименование слоя Толщина, мм Коэффициент расхода 

на 1м2 

7 Верхний гидроизоляционный слой (битум-полимер) 4,2 1,15 

6 Нижний гидроизоляционный слой (битум-полимер) 3,0-4,0 1,15 

5 Праймер или мастика клеящая (битум полимер или иное) По рекомендации 

производителя 

0,3 

4 Цементно-песчаная стяжка или сборная стяжка Не менее 40мм 1,05 

3 Теплоизоляция ТЕПОФОЛ Проектная толщина 1,02 

2 Уклонообразующий слой ТЕПОФОЛ УКЛОН или 

керамзитовый гравий 

Проектная толщина 1,02 (для ТЕПОФОЛ 

УКЛОН) 

1 Железобетонное основание - - 

 

Технические характеристики системы. 

-Предел огнестойкости по ГОСТ 30247 – RE 30-RE90 
-Группа пожарной опасности по ГОСТ 56026 – КП0 
-Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403 – КО (45) 

http://www.tepofol.ru/
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-Степень эксплуатации крыши- обслуживание кровли, пешеходная нагрузка 
-Прогнозируемый срок эксплуатации – 30лет 
-Масса кровли без учета несущего основания (толщина теплоизоляции 100мм, ЦПС 400мм) – 91кг 
(справочно) 
 

Рекомендации по монтажу. 

Толщина слоя теплоизоляции должна соответствовать расчётным значениям, учитывающим 
климатические условия, геометрические параметры кровли, теплотехнические свойства 
теплоизоляционных материалов и технологические особенности их применения. 

-Подготовка поверхности: поверхность бетона должна быть ровной, чистой, сухой и свободной от 
масел, жиров и других загрязнений. Для снижения степени водопоглощения основания, рекомендуется 
предварительно обработать его пенетрирующим составом. 

-Укладка полотна: полотно Тепофол необходимо укладывать в ряды со стыковкой L-образных 
замковых соединений. Стыки полотен должны быть плотно подогнаны друг к другу, без зазоров. 
Рекомендуется использовать материал в виде непрерывного рулона, чтобы избежать появления тепловых 
мостов. Полотно крепится к бетону механически при помощи дюбелей для теплоизоляции или крепежных 

элементов. Допускается укладка полотна без механического крепления, если верхние слои 
обеспечивают необходимую ветрозащиту. Рекомендуется заводить край теплоизоляционного полотна на 
парапеты и закрепить механически. Допускаются угловые надрезы теплоизоляции с внутренне стороны 
для обеспечения плотного прилегания полотна к основанию. Рекомендуется герметизировать места 
примыкания теплоизоляции к технологическим конструкциям с помощью полиуретанового герметика, 
монтажной пены и т.п. 

-Сварка стыков: после укладки полотна необходимо провести сварку L- 
образных стыков строительным феном с рабочей температурой 150-200 
градусов Цельсия. Сварка должна проводится сплошным контуром по всей конфигурации стыка без 

пропусков с плотным прилеганием краев замкового соединения. Избегать излишнего нагрева фена и 
самого теплоизоляционного полотна.  

-Уклонообразующий слой может формироваться из керамзитового гравия фракцией не более 20мм, 
либо с помощь системы ТЕПОФОЛ УКЛОН.  

-Цементно-песчаная стяжка. После монтажа теплоизоляции (и при необходимости уклонообразующих 
слоев) формируется цементно-песчаная стяжка. Следовать рекомендациям производителя. 

-Гидроизоляция. При устройстве гидроизоляционных слоев необходимо следовать рекомендациям 
производителя. 

 
Меры безопасности. 
 
Обеспечение пожарной безопасности объектов должно соответствовать требованиям следующих 

нормативных документов: 
-Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
-Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; 
-СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
При проведении монтажных работ необходимо обеспечить требования безопасности труда в 

соответствии с Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по 
охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" России 24.12.2020 N 61787). 
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