
ТЕПОФОЛ 
  
Теплоизоляция подвалов с внутренней стороны.  
 
Области применения 
Теплоизоляция с внутренней стороны подземных   сооружений с эксплуатируемыми, в т.ч. жилыми помещениями, подвалов, 
паркингов,  в любом типе грунта независимо от уровня подземных вод. 
 
Преимущества 
Монтаж на любом этапе строительства или эксплуатации объекта.  
Сплошной однородный изолирующий контур . 
Надежная теплоизоляция и шумоизоляция. 
Помещения защищены от протечек . 
Без дополнительной изоляции швов, применения клеев, пены, герметиков 
Энергоэффективная изоляция. 
Срок службы > 50 лет. 
 
Состав системы 
1 - стена наружная 
2 - гидроизоляционный слой 
3 - теплоизоляция ТЕПОФОЛ 50...100мм 
4 - отделка стен внутри подвала 
5 - стяжка пола 
6 - фундамент 
7 - плита основания 
8 - отмостка 
 
Описание 
При устройстве теплоизолирующего контура применяется рулонный материал из вспененного полиэтилена 
ТЕПОФОЛ с двухсторонним отражающим слоем толщиной 50...100мм , который крепится непосредственно к 
подготовленному основанию. ТЕПОФОЛ совместим с любым типом основания и любым типом гидроизоляции. ТЕПОФОЛ 
крепится к основанию с помощью тарельчатых дюбелей с локальной герметизацией , на полиуретановый клей . Не требуется 
обязательный монтаж финишной отделки стен и потолка помещений  при отсутствии высокой механической нагрузки и 
эстетических требований проекта.  
 
Монтаж 
1. Определение линейных размеров ТЕПОФОЛа под объект. 
2. Подготовка основания, проведение гидроизоляционных работ с герметизацией стыков и швов.  
3. Раскатка и раскрой (подгонка) полотен. При необходимости, раскрой полотна делать строительным ножом. 
4. Фиксация, крепление на поверхности. Рекомендуемое количество креплений 8-9 шт./м2 
5. Сварка замковых соединений с помощью строительного фена. 
6. Проверка готовности к эксплуатации, визуальный осмотр целостности теплоизоляции, проверка качества швов. 
7. Монтаж финишных покрытий. 
 
Документация 
Стандарт организации СТО 74621700-001-2023. Изоляционные материалы и системы ТЕПОФОЛ в строительстве зданий и 
сооружений.Общие технические условия. Требования к материалам, производству работ, безопасности.  Технические 
описания. Рабочие чертежи  
 
Технологический регламент производства теплоизоляционных работ фундаментов, оснований сооружений и заглубленных 
конструкций с помощью материалов ТЕПОФОЛ. 
 
Экологическая безопасность. Теплоизоляционное полотно ТЕПОФОЛ безопасно для человека и окружающей среды, 
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим сан.-эпид. 
Надзору, утв. Решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010. Подлежит полной переработке. 
 
 
 
 
 
 
 


