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Технические рекомендации (далее ТР) распространяются на проектирование и устройство теплоизоляции 

различных типов кровель при новом строительстве, реконструкции и ремонтах.  

ТР разработаны для специалистов строительных, эксплуатационных, научно- исследовательских и проектных 

организаций, а также надзорных органов. ТР устанавливает основные требования к проектированию, строительству 

и эксплуатации зданий и сооружений с применением утеплителя из вспененного полиэтилена  «ТЕПОФОЛ» (далее – 

ТЕПОФОЛ). при его использовании в различных конструкциях с учётом необходимости соблюдения требований 

пожарной безопасности.  

ТР распространяется только на утеплитель марки «ТЕПОФОЛ» из вспененного полиэтилена, производимого 

ООО «ТЕПОФОЛ» 

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Основные положения ТИ устанавливаются для достижения следующих целей: 

- экономия энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата 

жилых домов и помещениях, а также долговечности строительных конструкций ;  

- защита от климатических воздействий;  

- ТЕПОФОЛ применяется в макроклиматических условиях, включая районы с очень холодным климатом О(U) с 

размещением в условиях среды 1-5 по ГОСТ15150-69. Рекомендуемый диапазон рабочих температур -600С<t<+800С. 

- ТЕПОФОЛ применяют для тепло и пароизоляции, а также при необходимости в качестве дополнительной 

гидроизоляции различных конструкций, зданий и сооружений в гражданском строительстве, транспортном, 

промышленном и других областях. 

Области применения. 

Системы изоляции крыш различной конструкции, неэксплуатируемые и эксплуатируемые, включая стилобаты в 

гражданском, промышленном, коммерческом и индивидуальном жилищном строительстве. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1 Описание продукта Тепофол и его свойств.  

Технические характеристики теплоизоляционного материала «ТЕПОФОЛ».  

Утеплитель (теплоизоляционный материал) ТЕПОФОЛ является строительным материалом, в основе которого 

используется несшитый вспененный полиэтилен (НПЭ (PEF)). Материал получают методом экструзии с 

использованием экологически безопасного гранулированного полиэтилена высокого давления.  

Выпускается в виде рулонов, матов, формовых изделий 

Наименование Длина, м, 

диапазон 

Ширина, м, 

диапазон 

Толщина, м. 

диапазон 

Комментарии 

Тепофол «В» 3-150 1,05-2,0 0,001-0,6 Возможен выпуск продукции в 

индивидуальных размерах 

по требованиям  заказчика Тепофол УКЛОН 

«А», «В» 

1 2 0,01-0,05 

Физико-механические характеристики и теплотехнические свойства  ТЕПОФОЛ. 

Наименование 

показателя 
Нормативное значение 

Метод 

испытания 

Внешний вид 

изделий 

Не допускаются: 

трещины, сколы, надрезы 

в покрытии 

Визуально 

Плотность, кг/м3 16 – 25 ГОСТ 17177-94 

Прочность на сжатие при 10% линейной 

деформации, МПа, не менее 
0,016 ГОСТ 17177-94 

Теплопроводность в сухом состоянии при 

температуре 25±50С, Вт/(м*К) 
0,026- 0,039 ГОСТ 7076-99 

Теплопроводность после 100 циклов 

замораживания и оттаивания в сухом 

состоянии при температуре 25±50С, 

Вт/(м*К) 

0,028- 0,042 ГОСТ 7076-99 

Водопоглощение при полном погружении 

на 24 часа, %/об, 

не более 

0,33 
НИИСФ РААН 

ГОСТ EN-12087-2011 

Водопоглощение при полном погружении 

на 28 суток, %/об, 

не более 

0,51 
НИИСФ РААН ГОСТ EN-

12087-2011 
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Паропроницаемость, мг/м*ч*Па 0,0001 ГОСТ 25898-2012 

Диапазон рабочей температуры, 0С -60 - + 80 ГОСТ 32312-2011 

Прочность при поперечном растяжении, 

кПа 
92,6 

НИИСФ РААН 

ГОСТ EN 1608-2011 

Прочность при поперечном растяжении 

замкового соединения, кПа 
28,8 

НИИСФ РААН 

ГОСТ EN 1608-2011 

Изоляция ударного шума, дБ, не менее 24 ГОСТ ИСО 10140-3-2012 

Нормированный уровень звукоизоляции 

(индекс приведённого ударного шума 10 

мм), дБ 

54 ГОСТ ИСО 10140-3-2012 

Срок службы Неограничен* 
*При соблюдении правил

хранения и эксплуатации 

2.2 Соответствие техническим стандартам и нормативным требованиям. 

Теплоизоляция ТЕПОФОЛ соответствует требованиям:- ГОСТ 17177 Материалы и изделия строительные 

теплоизоляционные. Методы испытаний;  

- ГОСТ EN 12087 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения 

водопоглощения при длительном погружении; 

- СП 112.13330 Пожарная безопасность зданий и сооружений;  

- СП 20.13330 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07–85*.  

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23–02– 2003.  

- СП 17.13330. 2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23- 03–2003.  

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

2.3 Основные принципы устройства теплоизоляции. 

- При проектировании устройства крыши должны быть реализованы её основные функции, с учётом 

особенностей строительства конкретного вида конструкции крыши в течение всего жизненного цикла конструкции.  

- В проекте должны быть описаны способы укладки и защиты теплоизоляционных материалов для обеспечения 

заданной теплопроводности. Изоляционный материал должен заполнять весь предусмотренный проектом объем и 

выдерживать нагрузки, возникающие как при укладке, так и в процессе эксплуатации. При необходимости проект 

должен содержать описание способов заполнения стыковочных швов.  

- весь изоляционный материал должен быть настолько плотным, чтобы препятствовать проникновению в 

строительные конструкции или сквозь них воздушных потоков, существенно снижающих изоляционные свойства 

материала. Особое внимание следует обратить на места соединения наружных стен и чердачных перекрытий, на 

углы наружных стен и коробки проёмов.  

К наиболее важным характеристикам теплоизоляции ТЕПОФОЛ, определяющие её преимущество перед 

традиционными способами утепления, являются:  

- Низкий Коэффициент теплопроводности.  

- Максимальные влагоотталкивающие способности.  

- Высокий предел прочности на сжатие под воздействием физических нагрузок. 

- Эластичность материала, его способность к деформации с последующим 

восстановлением исходной формы.  

- Доступные способы монтажа. 

Толщина теплоизоляции плоской  и скатной кровли может быть рассчитана следующим образом: 

По глади изолируемой поверхности для расчета толщины (δПЭ, м) используем универсальную формулу для

различной теплопроводности (λПЭ, Вт/(м2 ·°С) и заданного (требуемого) термического сопротивления конструкции 

(R, м 2 ·°С/Вт) и с учётом коэффициентов теплоотдачи (α1 и α2, Вт/(м2 ·°С), а также толщины (δк) и

теплопроводности (λк) несущей  конструкции:

Соответственно: 

https://docs.cntd.ru/document/871001076#7D20K3
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Коэффициенты теплоотдачи α1 и α2 принимают по СП 50.13330.2012, равными 8,7 и 23 соответственно;

коэффициент запаса (Кз), принимают равным 1,02 для не эксплуатируемой кровли, 1,06 для плоской 

эксплуатируемой кровли(учитывается деформация сжатия теплоизоляции под нагрузкой). R - суммарное 

термическое сопротивление конструкции (м2·°С/Вт) принять по приложению 1 или рассчитать по СП 

131.13330.2020. 

В соответствии с требованиями СП 131.13330.2020, при проектировании теплоизоляции кровли необходимо 

учитывать климатические условия региона, где расположено здание. Для разных климатических зон установлены 

различные коэффициенты теплопередачи и допустимые значения коэффициента теплотехнической однородности 

(КТО). Таким образом, при расчёте толщины теплоизоляционного слоя на кровле с использованием ТЕПОФОЛа 

необходимо учитывать коэффициент теплопередачи для соответствующей климатической зоны и значение КТО 

конкретного теплоизоляционного материала.  

Допустимый вес кровельного пирога может быть указан в различных нормативных документах в зависимости 

от типа кровли и конструкции здания.  

Для расчёта веса одного квадратного метра теплоизоляционного материала Тепофол необходимо умножить его 

толщину на его плотность.  

Для расчета веса 1 м2 теплоизоляции ТЕПОФОЛ толщиной 150 мм и плотностью 20 кг/м3 , необходимо знать 

площадь 1м2 кровли и умножить на объёмный вес теплоизоляции:  

V = 0.15 м х 1 м х 1 м = 0.15 м 3 - объем 1 м2 теплоизоляции Тепофол толщиной 150 мм .  

m = V х ρ = 0.15 м 3 х 20 кг/м3 = 3 кг - масса 1 кв.м. теплоизоляции Тепофол толщиной 150 мм. 

3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

До начала устройства крыши должны быть выполнены организационно- подготовительные мероприятия в 

соответствии с СП 48.13330 и СП 49.13330. Основным документом, регламентирующим кровельные работы 

является СП 17.13330.2017 «Кровли». СМР по устройству крыш должны выполняться в соответствии с проектной 

документацией и ППР. Приёмка законченных этапов СМР осуществляется на основании исполнительной 

документации с оформлением соответствующих актов. Размещать на крыше материалы, инструмент и оборудование 

допускается только в местах, предусмотренных в ППР, с применением мер против их падения, разрушения, 

возгорания, в том числе от воздействия ветра и осадков. При этом следует учитывать дополнительные нагрузки на 

конструкции здания, которые возникают в места складирования материалов. Запас материала на крыше не должен 

превышать потребности, указанной в ППР. На время технологических перерывов (длительностью более суток) 

результаты работ должны быть законсервированы. Применяемые гидроизоляционные материалы должны быть 

проконтролированы на соответствие требованиям проекта по следующим основным показателям свойств: гибкость 

при отрицательных температурах; теплостойкость; прочностные характеристики; масса; класс пожарной опасности 

материала. 

3.1.   Общие правила работ с материалами Тепофол на крышах. 

- Монтаж ТЕПОФОЛа проводят на подготовленные основания.  

- В зависимости от ширины утепляемой поверхности следует выбирать нужную ширину материала, чтобы 

избежать необходимости подгонки материала по размеру крыши.  

- При необходимости полотна стыкуются через L-образное замковое соединение.  Подрезку полотна проводить 

строительным ножом, избегая порезов и деформации.  

Крепёжные элементы и методы фиксации полотна ТЕПОФОЛ на поверхности основания (при необходимости):  

-Крепёжные изделия. Пластиковые дюбели в комплекте с металлическим штырём, гвоздём или под саморез, с 

термоголовкой, винтовые. При механическом креплении ТЕПОФОЛа на кровельных  конструкциях рекомендуется 

провести герметизацию мест крепежа с помощью полиуретанового герметика или клея, гидроизоляционных 

полимерных или битумных мастик. 

3.2. Соединение отдельных участков теплоизоляции. 

- Фиксация L-образных замковых соединений производится после установки полотен ТЕПОФОЛ на 

поверхности. 

- При монтаже необходимо плотно соединить концы полотен и, при необходимости,  зафиксировать сегменты с 

помощью крепёжных элементов или пригрузов. 

- Аккуратно отгибая верхний край замка быстро прогреть нишу с помощью строительного фена и плотно 

прижать свободный край замка не оставляя зазоров. 

- В случае  необходимости усилить изоляцию шва, рекомендуется использовать термоскотч. 

3.3. Плоские кровли по бетонному основанию. 

При монтаже ТЕПОФОЛа на плоские кровли по бетонному основанию рекомендуется :  

-Подготовка поверхности: поверхность бетона должна быть ровной, чистой, сухой и свободной от масел, жиров 

и других загрязнений. 

-Уклон кровли формируется конструктивными решениями,  применением насыпных материалов, либо 

клиновидных плит Тепофол УКЛОН.  Плиты Тепофол УКЛОН монтируются под основным слоем теплоизоляции. 

-Укладка полотна: полотно Тепофол необходимо укладывать в ряды со стыковкой L-образных замковых 

соединений перпендикулярно направлению стыков плит основания. Стыки полотен должны быть плотно подогнаны 

друг к другу, без зазоров. Полотно крепится к бетону механически при помощи дюбелей для теплоизоляции или 

крепежных элементов.  

-Сварка стыков: после укладки полотна необходимо провести сварку L- образных стыков строительным феном с 

рабочей температурой 150-200 градусов Цельсия.  
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-Пароизоляция при устройстве однослойной теплоизоляции материалами Тепофол не требуется. При 

многослойной теплоизоляции необходимо обеспечить защиту пористых оснований и минераловатных утеплителей с 

помощью пароизоляционных мембран или полиэтиленовой плёнки. 

-Гидроизоляция: для обеспечения дополнительной гидроизоляции кровли рекомендуется укладывать 

поверхность ТЕПОФОЛа гидроизоляционную систему. В традиционной кровле оптимальным является монтаж 

ПВХ- мембран. Эти материалы имеют высокую стойкость к воздействию солнечного света, холода и механическим 

повреждениям. Мембраны укладываются поверх ТЕПОФОЛа и крепятся к кровельной конструкции. Рекомендованы 

жидкие (напыляемые) гидроизоляционные материалы на основе полиуретановых, полимерных, каучуковых, 

битумных, акриловых смол. Это материалы, которые наносят на поверхность кровли в жидком виде и после 

высыхания образуют плотный слой, обеспечивающий герметичность. Стеклоизол - Это материал, который 

представляет собой стеклоткань, пропитанную битумом или полимером. Стеклоизол можно использовать как 

гидроизоляцию поверх ТЕПОФОЛа. При устройстве инверсионной кровли для гидроизоляции поверхности 

основании могут быть использованы любые материалы, включая наплавляемые битум-полимерные составы. 

-Крепление дополнительных слоёв: если на ТЕПОФОЛе планируется укладывать дополнительные слои, 

требующие механического крепления,  например, кровельный материал, то их необходимо крепить к основанию 

кровли механически с герметизацией мест крепления.  

Учёт климатических условий: монтажные работы должны проводиться при температуре не ниже -30 градусов 

Цельсия и не выше +30 градусов Цельсия, при относительной влажности не выше 85%. 

3.4. Кровли с основанием из стальных листов. 

Рекомендации по монтажу ТЕПОФОЛа на крышах с основанием из профилированного стального листа:  

-Подготовка поверхности: перед установкой ТЕПОФОЛа поверхность крыши должна быть тщательно очищена 

от грязи, пыли, жира, масла и других загрязнений. При необходимости поверхность можно обработать 

противокоррозионной грунтовкой.  

- В местах устройства коньков, ендов, деформационных швов по всей длине стыка профилированного листа 

независимо от состава кровельной системы рекомендуется заполнить пустоты гофр в зависимости от марки 

профилированного листа на две соседние волны или на ширину 250 мм в каждую сторону минераловатным 

утеплителем. 

-Установка ТЕПОФОЛа: теплоизоляционный материал ТЕПОФОЛ укладывается на кровлю с плотной 

стыковкой замковых соединений. Крепление ТЕПОФОЛа к кровле может быть выполнено механически или 

клеевыми составами. Если крепление производится механически, то на фальцах кровли необходимо установить 

крепёжные элементы. Полотна укладываются перпендикулярно направлению гофр или фальц листов основания. 

-Устройство уклона рекомендуется с  использованием клиновидных матов Тепофол УКЛОН. 

-Установка гидроизоляции: Гидроизоляция может быть выполнена из различных материалов, например, 

полимерной мембраны, рубероида, мастик и др. Гидроизоляционный слой не должен препятствовать стоку воды с 

поверхности кровли.  

-Установка отливов: на фальцевых кровлях необходимо устанавливать отливы, которые будут отводить воду от 

кровли. Отливы могут быть выполнены из различных материалов, например, металла, пластика. 

-Проверка герметичности: после установки ТЕПОФОЛа, гидроизоляции и отливов рекомендуется проверить 

герметичность.  

Рекомендации по эксплуатации: после монтажа ТЕПОФОЛа на фальцевые кровли необходимо регулярно 

проводить осмотр кровли и устранять выявленные дефекты. Рекомендуется проводить осмотр кровли не реже одного 

раза в год.  

3.5. Озеленяемые кровли 

При устройстве озеленяемой кровли с применением ТЕПОФОЛа рекомендуется:  

-Подготовить поверхность основания кровли, убедившись, что она ровная, чистая, без выбоин, выступов и 

других повреждений. 

-Установить на кровельную конструкцию гидроизоляционный слой, например, из битумной мастики или 

мембраны.  

-На гидроизоляционный слой укладывают ТЕПОФОЛ с учётом необходимой толщины, а затем установить слой 

защитного геотекстиля, чтобы предотвратить повреждения ТЕПОФОЛа при дальнейшей установке и обслуживании 

растительности.  

-Установить на геотекстиль слой дренирующего материала, который предотвратит скопление воды на 

поверхности кровли и создаст условия для нормального развития растительности.  

-Установить слой питательной почвы на дренирующий материал и установить растительность на этом слое. При 

установке растительности следует выбирать растения, которые могут расти на кровле и не повредят ТЕПОФОЛ, а 

также которые легко поддаются обслуживанию.  

Требуется регулярно следить за состоянием кровли и растительности на ней, удалять сорняки и проводить 

необходимые мероприятия по уходу за растениями.  

При необходимости ремонта кровли или замены растительности следует убедиться, что ТЕПОФОЛ не 

повреждён и заменить его при необходимости, либо провести локальный ремонт доступным способом. 

4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА КРЫШАХ

Работы по устройству крыш относят к работам на большой высоте, что означает высокий уровень опасности. 

Кровельные работы с применением рулонных материалов, горячих и холодных мастик на основе нефтяных 

битумов должны производиться с выполнением требований безопасности в соответствии с Правилами по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н.  
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При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулонных материалов необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека. 

- пожароопасность и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных материалов, растворителей, 

разбавителей, клеев; 

При применении в конструкции крыш горючих и трудногорючих утеплителей наклейка битумных рулонных 

материалов газопламенным способом разрешается только по устроенной на них цементно-песчаной или асфальтовой 

стяжке. 

Запрещается производство работ на кровле при туманах; скорости ветра 15 м/с и более; обледенении кровли или 

покрытии ее инеем; дожде, снегопаде; с наступлением темноты, без достаточного искусственного освещения самой 

кровли и проходов к ней. 

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, должны быть обеспечены не 

менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с ППБ 01. 

Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным маршам и оборудованными для 

подъема на крышу лестницами. Использовать в этих целях пожарные лестницы запрещается. 

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения, рабочие места необходимо 

ограждать в соответствии с требованиями СНиП 12-03. 

Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, 

не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с 

поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены. 

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° работники должны применять предохранительные пояса 

согласно требованиям СНиП 12-03. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой грузоподъемности должны 

устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует 

осуществлять в контейнерах или таре. 

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо обозначить опасные зоны, 

границы которых определяются согласно СНиП 12-03. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с применением мер 

против их падения, в том числе от воздействия ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструмент должны быть 

закреплены или убраны с крыши. Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, 

звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде. 

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается. 

Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок, труб, а также 

колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб и покрытию парапетов, сандриков, отделке свесов следует 

осуществлять с применением подмостей. 

5. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.

На месте проведения кровельных работ, под этой зоной, возле специального оборудования должны быть 

расставлены знаки пожарной опасности, предупреждающее других рабочих и прохожих об опасной рабочей 

деятельности на данной территории. 

Место проведения кровельных работ должно быть оснащено в обязательном порядке порошковыми 

огнетушителями (их расчёт также важен), ящиком с песком и ручными лопатами, противопожарным полотном и 

медицинской аптечкой с набором нужных медикаментов, которые могут спасти в непредвиденных ситуациях на 

рабочем месте. 

В случае возгорания на месте проведения кровельных работ, работник обязан быстро среагировать и применить 

песок для тушения очага возгорания, ручные лопаты, огнетушитель и противопожарное брезентовое полотно. 

В случае возникновения пожара, работник обязан оказать первую помощь пострадавшим, самостоятельно 

постараться потушить очаг возгорания, сообщив заблаговременной о своих действиях руководителю рабочей 

бригады. 

Перед началом кровельных работ внизу здания должны выполняться меры безопасности, связанные с защитой 

пешеходов, а именно, установлены навесы, проходы и таблички с записями о проведении кровельных работ. 

Перед началом проведения кровельных работ бригадир должен удостовериться в том, что все пожарные люки и 

двери исправны и открыты, а пожарные лестницы надёжны. 

Если в работе с кровлей предусмотрено использование направляющих материалов и горючих утеплителей, то 

бригада должна иметь допуск на такую деятельность с пометками конкретной локации, технологической 

последовательности, противопожарными мероприятиями, ответственными лицами и датами утверждения. 

Застилать кровельный материал нужно не более, чем на площади в 500 м². 

Если на крыше складируется горючий материал для утепления или любое другое воспламеняющееся вещество, 

то всё это должно складироваться штабелями на площади не более, чем 100 квадратов с минимальным разрывом 

между группами в 24 метра. 
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В завершении рабочей смены запрещено оставлять все ремонтные материалы, особенно воспламеняющиеся, в 

бесхозном состоянии. 

Весь материал, используемый для ремонта кровли, по окончании работы должен быть перемещён в отдельно 

стоящее здание, не внутри или наверху объекта, на расстоянии минимум в 18 метров. 

В бригаде назначают ответственное лицо, которое несёт ответственность за исправность средств 

пожаротушения. 

Все средства пожаротушения должны регулярно проверяться ответственным лицом на наличие и исправность. 

6. УТИЛИЗАЦИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

6.1. Правила утилизации отходов 

 - Порядок организации сбора, хранения, утилизации и вывоза отходов производства должен соответствовать 

Федеральному закону "Об отходах производства и потребления", Федеральному закону "Об охране 

окружающей среды", Санитарными правилами «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и 

захоронения токсичных промышленных отходов» 

- Организация обращения с отходами на территории строительства  представляет собой комплекс мероприятий 

по рациональному сбору, хранению и передаче отходов 

- При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения на строительной площадке места 

сбора или при отсутствии специально обустроенных мест складирования отходы допускается хранить в 

специальных ёмкостях или мешках на улице около объекта ремонта и реконструкции. 

- Полиэтиленовые отходы относятся к промышленным отходам и классифицированы как: 

- Отходы плёнки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 

-- Код по ФККО 4 34 110 02 29 5 

-- Класс опасности V 

-- Агрегатное состояние Прочие формы твердых веществ 

-- Код по ФККО-2002 5710290201995 

- Полиэтиленовые отходы подлежат 2 способам утилизации: 

--переработка 

--сжигание 

 С 2019 года в России запрещено захоронение отходов полиэтилена и полиэтиленовой упаковки. 

6.2.  Экологический след и устойчивость продукта 

- Пенополиэтилен имеет низкий уровень углеродного следа и является экологически эффективным материалом, 

если правильно утилизирован и подвергается переработке.  

- Пенополиэтилен не содержит хлора и не выделяет вредных веществ при его использовании. 

- Пенополиэтилен долговечен и имеет высокую степень устойчивости к различным внешним факторам. 

- Срок распада полиэтилена в естественных условиях определяется факторами внешней среды и структурой 

самого материала. Тепофол не является биоразлагаемым материалом. 

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Для теплоизоляции крыш зданий и сооружений потребуются следующие материалы Тепофол и оборудование: 

-Теплоизоляционный, покрытый алюминиевой фольгой или покрытый металлизированной 

плёнкой (полиэтилентерифталат, ПЭТФ) с двух сторон ТЕПОФОЛ тип «В»,  толщиной 

50мм...200мм 

- Лента клейка металлизированная (скотч алюминиевый), ширина не менее 50мм 

- Крепёжные изделия. Пластиковые дюбели в комплекте с металлическим штырём, гвоздём или 

под саморез, с термоголовкой 

- Нож строительный 

- Фен строительный 
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